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Akülü ağır hizmet yuvarlayıcı ve itici modelimiz tek kişi ile rahatlıkla dairesel nesnelerin hareket ettirebilmesini sağlar. Basınçlı havanını olmadığı ortamları
içinidealdir. Kağıt ruloları, kablo makaraları ve tekerlekli vasıtalar gibi minimum 60 cm çapına kadar olan tüm tekerlekli nesneleri hareket ettirebilmektedir.

AKÜLÜ YUVARLAYICI ve ‹T‹C‹

AKÜLÜ ‹T‹C‹LER

Hava kaynağı bulunmadığı durumlarda yeni akülü tahrikli itici modelimizden faydalanabilirsiniz. Makineleri, otobüsleri, kamyon şaselerini ve tekerlekli 
her türlü yapıyı itmek için idealdir.
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* Geri hareket edebilir.

Art No. Model Uygulama Kapasite
(t)

Ağırlık
(kg)

Hız
(m/dk)

Elektrik
motoru
(volt)

Akü Akü
şarj cihazı

Uygu.
kuvvet

(kp)

6550  00  16

6550  00  17

6550  00  22

E1500

E800

RE1500

Kağ›t rulolar,

araçlar,uçaklar,

kablo makaralar›

<25

<10

<50-100
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24 volt,

7.2 Ah.

Kurşun-Asit akü

240 volt, 

24 volt, 10 A.

Art No. Model Uygulama Kapasite
(t)

Ağırlık
(kg)

Hız
(m/dk)

Uygulanan
kuvvet (kp)

Akü Akü
şarj cihazı

1500

800

1500Trenler, araçlar

AKÜLÜ ‹TME, ÇEKME & YÖNLEND‹RME ARABALARI

24 volt,
7.2 Ah.
Kurşun-
Asit akü

240 volt, 
24 volt,
 10 A.

6550  00  23 ARL1200E
Vagon, makine,

fikstürler
< 25 65 1000 12

Art No. Model Uygulama Kapasite
(t)

Ağırlık
(kg)

Uyg.kuvvet
(kp)

Maksimum 
h›z (m/dk) Akü

Akü
şarj 

cihazı

Makineleri, vagonları, fikstürleri ve tekerlekli olan objeleri her yöne hareket ettirir. Ürün üzerinde pnömatik dikey
ayarlanabilir kaplin bulunmaktadır.
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