
• Polyester gözlü sapan ve dairesel sapanlarda tüm dünyada geçerli olan
 standartlar EN1492-1 ve EN1492-2 dir ve etiket üzerinde bu standartlar
 ve CE işareti bulunmalıdır. 
• Standartlara göre emniyek kat sayısı minimum 7:1 olmalıdır.
• Polyester sapanların kullanma şekline göre kaldırma kapasitesi değişir. 
 Yan taraftaki kapasite tablolarını referans alınız. 
• Polyester sapanlar›n kullan›labileceği çevre s›cakl›k limitleri:
  Aksesuarl› polyester sapanlar -20ºC - +100ºC
  Aksesuars›z polyester sapanlar -40ºC - +100ºC
• Keskin köşe ve kenarl› yüklerde kullanmay›n›z, sapanlara düğüm atmay›n›z.
• Sapan üzerindeki teknik tan›t›m etiketi okunamaz duruma geldiğinde
 kullan›mdan kald›r›n›z.
• Sapanlar›n›z› düzenli olarak kontrol ediniz.
• Sapanlar›n›z›n kimyasallara verdiği tepki konusunda yetkili sat›c›n›za
 dan›ş›n›z.
• Yukar›da gösterilen kald›rma şekilleri kald›rmak istediğiniz her ürün için
 uygun olmayabilir.
• Tam yük altında sapan uzaması %7’nin altındadır.
• Sapan göz aş›nmas›n› engellemek üzere, sapan gözleri ayr› bir kaplama
 ile kaplanmıştır.
• Tüm sapanlarda standart olarak UV koruması ve bazı serilerde PU
 kaplama bulunmaktadır. 

‹ki Bacaklı Polyester SapanÇok Bacaklı Polyester Sapan

Efektif uzunluk = L1

Sapan boyu

EN Normuna Göre Renk kodlaması

Polyester Sonsuz Halat EN 1492-2

Kaldırma Kapasitesi (kg)

Düz
Kaldırma

U
KaldırmaBoğma (0 - 45°) (45°- 60°)

Açılı Kaldırmalar
(0 - 45°) (45°- 60°)

250

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

7500

10000

12500

15000

20000

25000

30000

40000

50000

500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

15000
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25000

30000

40000

50000

60000

80000

100000

400

800

1600

2400

3200

4000

4800

6400

8000

12000

16000

20000

24000

32000

40000

48000

64000

80000
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2000

4000

6000

8000

10000

12000

16000
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30000

40000

50000

60000

80000

100000

120000

160000

200000

700

1400

2800

4200

5600

7000

8400

11200

14000

21000

28000

35000

42000

56000

70000

84000

112000

140000

500
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2000

3000

4000

5000
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8000

10000

15000

20000

25000

30000

40000

50000

60000

80000

100000

350

700

1400

2100

2800

3500

4200

5600

7000

10500

14000

17500

21000

28000

35000

42000

56000

70000

Renk
kodu

* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.
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Kapasite
kg

ß=0º- 45º
M=1,4

Renk
kodu

Çift bacaklı düz kaldırma

ß= 45º-º60
M=1

Çift bacaklı boğma kaldırma

ß=0º- 45º
M=0,7

ß= 45º-º60
M=0,5

* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.

Polyester Sapan EN 1492-1

Kaldırma Kapasitesi (kg)

Düz
Kaldırma

U
KaldırmaBoğma (0 - 45°) (45°- 60°)

Açılı Kaldırmalar

500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

15000

20000

400

800

1600

2400

3200

4000

4800

6400

8000

12000

16000

1000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

16000

20000

30000

40000

700

1400

2800

4200

5600

7000

8400

11200

14000

21000

28000

500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000
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20000

Renk
kodu

* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.

Sapan etiketinde olması gereken bilgiler

malzeme
etiket seni no

tanımlama no

uzunluk
üretim ayı

üretim yılı

üretim yılı

uzunluk sapan tipiüretici kapasite
norm

norm

Kaldırma Kapasitesi (kg)
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Kapasite
kg
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kodu

1 bacaklı 2 bacaklı

0 - 45º 45 - 60º

1400

2800

4200

5600

7000

8400

11200

3 bacaklı

0 - 45º 45 - 60º

2100

4200

6300

8400

10500

12600

16800

1500

3000

4500

6000

7500

9000

12000

4 bacaklı

0 - 45º 45 - 60º

2100

4200

6300

8400

10500

12600

16800

1500

3000

4500

6000

7500

9000

12000

POLYESTER SAPANLAR HAKKINDA TEMEL B‹LG‹LER
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