
Yanlış montaj:

Yan plakaların uçları kirişe
temas etmiyor ve kelepçe 
hiçbir
yük alam›yor. Bütün yük falanş
kenar›na biniyor.

Yük uygulandığında yan
plakalar ayrılmaya
zorlan›yor ve
ayar vidas› yük
gerilimine

Standart 
ask› noktas›

Kilitli 
ask› noktas›

SC SER‹S‹ “K‹R‹� KELEPÇELER‹”

SC kiriş kelepçesi, her türlü vinç, ceraskal veya yükler için h›zl› ve çok
amaçl› bir sabitleme noktas› sağlar ve s›kma vidas› ile birlikte teslim edilir.
Geniş ayar aral›ğ› sayesinde bu ürün rahat kullan›m olanağ› sağlar. S›kma 
vidas› sayesinde kelepçe, kirişe sağlam ve güvenli şekilde tutturularak
kolayca monte edilir.

ÖNEML‹ NOT: Askı sistemi olarak tasarlanmıştır. Kaldırma amaçlı
kullanılmamalıdır.

SC92 SER‹S‹ “MAPALI K‹R‹� KELEPÇELER‹”

SC92 kiriş kelepçesi, her türlü vinç, ceraskal veya yükler için h›zl› ve çok
amaçl› bir sabitleme noktas› sağlar ve s›kma vidas› ve mapal› ask noktas›
ile birlikte eksiksiz olarak teslim edilir. Geniş ayar aral›ğ› sayesinde bu
ürün rahat kullan›m olanağ› sağlar. S›kma vidas› sayesinde kelepçe,
kirişe sağlam ve güvenli şekilde tutturularak kolayca monte edilir.

ÖNEML‹ NOT: Askı sistemi olarak tasarlanmıştır. Kaldırma
amaçlı kullanılmamalıdır.

DO⁄RU YANLIŞ

Maksimum çalışma
yük limiti (WLL)
ve minimum (WLL)
üstündeki yükler,
kıskacın merkez
dikey izdüşümünden
15º koni s›n›rlar› 
içindeki

Doğru montaj:

Yan plakaların uçları
kirişin falanşına temas
ediyor. Yük kirişe 
biniyor
ve kenardan uzaklaşm›ş
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