
TSA SER‹S‹ “HAF‹F BLOK TA�IMA APARATI”

Kapasiteler: 250 - 500 kg

TSA blok taş›ma aparat› taş ve beton bloklar› ve
paralel yüzeyli diğer malzemeleri taş›mak için 
kullan›şl›d›r.

Güvenli ve çizmeden taş›may› sağlamak için
aparat›n koruyucu kaplamas› vard›r.
K›skaç çenesi ve yük merkezi, kilitleme pimi
arac›l›ğ›yla kolayca ve çabukça ayarlanabilir

TDI SER‹S‹ “BOB‹N TA�IMA APARATI”

TPR SER‹S‹ “PROF‹L ÇEL‹K TA�IMA APARATLARI”

500kg250kg

Resimdeki model
profil çelik
çeneye sahiptir

ÖNEML‹ NOT: Yüzeylerin kuru, temiz olması ve üzerinde yağ olmaması gerekmektedir.

TDI serisi, bobinler veya kutu profil gibi silindirik
veya dikdörtgenimsi objeleri taş›mak için özel
olarak tasarlanm›şt›r. Bu aparatlar, uygulaman›za
bağl› olarak üç farkl› çene seçeneğiyle mevcuttur.

Mevcut çene seçenekleri:
Profilli çelik, sertleştirilmiş dişli veya lastik koruyucu
kaplamal›. Koruyucu kaplamal› çeneler ile kald›rma
işlemlerinde, kald›r›lan malzemenin iç yüzeyi yağs›z
olmas›na dikkat ediniz. 

Lütfen sipariş verirken istediğiniz çene tipini belirtiniz.

TPR model aparatlar “I” şeklindeki çelik kirişlerin kald›r›lmas›
ve taş›nmas› için özel olarak tasarlanm›şt›r.

Geniş bir çene kapasitesi sunar ve bu sayede çok çeşitli 
kiriş kal›nl›klar›nda rahatl›kla kullan›labilir.

Kenetleme dişleri kirişe pozitif uyumla, güvenle sabitlenir.

3297 63 25 TSA 250 - 500 13.50 - 240

Art. No. Model Kapasite
(kg

Ağırlık
(kg)

Çene açıklığı
(mm)

3298 21 00

3298 21 01

3298 21 11

TDI 0.1

TDI 0.5

TDI 1

100

500

1000

220 - 420

400 - 600

500 - 700

17

53

60

Art. No. Model Kapasite
(kg

‹ç çap
(mm)

Ağırlık
(kg)

3298 22 05

3298 22 15

3298 22 30

TPR 500

TPR 1500

TPR 3000

500

1500

3000

0 - 200

0 - 300

0 - 300

15

24

47

Art. No. Model Kapasite
(kg

Çene açıklığı
(mm)

Ağırlık
(kg)

 
 
109




