
M A P A L A R  v e  E Y E  B O L T ’ L A R

Standard :
Malzeme :
Uygulama :
 
Emniyet Faktörü :
Dökümantasyon : 

S›cakl›k :

DNV 2.7-1 Tip onayı, EN 13889  and U.S Fed. Spec. RR-C-271
Yüksek mukavemetli çelik, söndürülmüş ve tavlanm›ş, Grade 6
Tüm parçalar s›cak dald›rma, galvanizleme sonras›
vida/ pim üzeri kahverengi boyal›
6:1                 
Test sertifikası , EN 10204 - 3.1 e göra izlenebilir ham madde ve muayene sertifikası.
2 - 55 ton ürünler için DNV 2.7-1 tip onay sertifikası.
-20° C - 200° C  

Yüksek Mukavemetli U Mapa Pimli / Emniyet Somunlu
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1321 00 20

1321 00 32

1321 00 47

1321 00 65

1321 00 85

1321 00 95

1321 01 20

1321 0135

1321 01 70

1321 02 50

1321 03 50

1321 05 00

1320 80 03

1320 80 06

1320 80 07

1320 80 10

1320 80 15

1320 80 20

1320 80 32

1320 80 47

1320 80 65

1320 80 85

1320 80 95

1320 81 20

1320 81 35

1320 81 70

1320 82 50

1320 83 50

1320 85 50

Vida 
çapı
d1

(mm)

‹ç genişlik
a*

(mm)

‹ç uzunluk
c*

(mm)

Dış göz
d2

(mm)(mm) (inch)

* Döküm töleransı : +/-  %5 ‹ç kısımda genişlemesine ve uzunlamasına

Pimli

Üretici logosu

Grade

Kapasite

P i m :
Üretici logosu
‹zlenebilirlik kodu
G r a d e

‹zlenebilirlik kodu

CE işareti

Ölçüler

Yüksek Mukavemetli Mapa
üzerindeki işaretlemeler 
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